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HƯỚNG DẪN ĐỔI ĐỊA CHỈ VÀ TỐC ĐỘ BAUD CẢM 

BIẾN MD02 BẰNG PHẦN MỀM MBPOLL 

 

 

1.Nối dây: 

- Thiết bị bao gồm: 

+ Adapter 12VDC 1A đầu DC 5.5x2.1mm 

+ Đầu nối DC cái nối dây kim 2.1mm 

+ Cảm biến nhiệt độ độ ẩm MD02 

+ PL2303HX Mạch Chuyển Đổi USB To RS485 

- Cách nối dây như hình dưới: 

 

2.Đổi địa chỉ và tốc độ baud của cảm biến MD02: 

Bước 1: Chuẩn bị phần mềm: 

− Driver pl2303 cho mạch usb rs485 

− Phần mềm modbus pull, dùng đổi địa chỉ 

https://eohio.sharepoint.com/:u:/s/ExternalSharing/Edyw2dqnpr5Jmx8mh06HyqUBF95EAPSpR1SxoJF966KotQ?e=ntFTvn
https://eohio.sharepoint.com/:u:/s/ExternalSharing/Ec9oEtLzQIJBoOJp1FMDf-IBNd9sRWEgLOgPmXODELjsWg?e=1qZEgQ
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Bước 2: Mở phần mềm mbpoll  và thực hiện các thao tác sau: 

- Cấu hình read/write cảm biến: Chọn menu Setup -> Read/Write Definition -> dựa vào tài liệu của 

hãng để thay đổi cấu hình đọc/ghi cảm biến trên modbus poll: trong đó địa chỉ mặc định là 1, baud là 

9600 -> Chọn OK để xác nhận. 

 

 

 

Cấu hình đọc/ghi cảm biến trên modbus poll  
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Dựa vào tài liệu cảm biến MD02 của hãng để cấu hình 

 

- Kết nối cảm biến: Vào menu Connection -> Connect -> chọn cỏng Port (3) -> chọn tốc độ 

baud của cảm biến, mặc định baud là 9600 -> Chọn OK để xác nhận. 
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Kết nối cảm biến  

 

- Thay đổi địa chỉ cảm biến: Double click vào (1) -> ở Value thay đổi thành số địa chỉ mong 

muốn -> chọn Send -> tắt nguồn cảm biến rồi bật lại -> quá trình thay đổi địa chỉ đã hoàn tất. 

(Lưu ý: để đọc được cảm biến cần vào menu Setup để cấu hình lại địa chỉ vừa mới thay đổi). 

 
Thay đổi địa chỉ của cảm biến 
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- Thay đổi tốc độ baud của cảm biến: Double click vào (4) -> ở Value thay đổi thành số địa tốc 

độ baud mong muốn -> chọn Send -> tắt nguồn cảm biến rồi bật lại -> quá trình thay đổi tốc độ 

baud đã hoàn tất. 

(Lưu ý: để đọc được cảm biến cần vào menu Connection để chọn lại tốc độ baud vừa mới thay 

đổi và tắt nguồn bật lại cho cảm biến). 

 

 
Thay đổi tốc độ baud của cảm biến 
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